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CHAPITRE 8

LES TUBES PER ET PB

R996-BLEU
CODE DIAMETRE €/ML

R996Y016 * 16X1,5 1,67 120 -
Tube PER nu 
• Tube bleu 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 11 MAT NY050 
• Utiliser les raccords R179 

NOTES

*Jusqu’à épuisement de stock

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R996-ROUGE
CODE DIAMETRE €/ML

R996Y063 12X1,1 1,14 240 -
R996Y044 16X1,5 1,67 120 -
R996Y071 16X1,5 1,67 200 -
R996Y046 16X1,5 1,67 240 -
R996Y094 16X1,5 1,67 600 -
R996Y095 20X1,9 2,68 120 -
R996Y078 20X1,9 2,68 200 -
R996Y079 20X1,9 2,68 240 -

Tube PER nu 
• Tube rouge 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n°14 MAT NY013 
• Utiliser  les raccords R179 

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R996-BAO
CODE DIAMETRE €/ML

R996Y048 16X1,5 1,89 240 -
Tube PER nu 
• Tube rouge 
• Polyéthylène réticulé 
• BAO (Barrière Anti-Oxygène) 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Utiliser les raccords R179 

R996-BLANC
CODE DIAMETRE €/ML

R996Y080 12X1,1 1,14 200 -
R996Y081 16X1,5 1,67 120 -
R996Y082 20X1,9 2,15 200 -

Tube PER nu 
• Tube blanc 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 14 MAT NY121 
• Utiliser les raccords R179 

INFORMATIONS

Infos techniques à la fin du chapitre

R978-BAO
CODE DIAMETRE €/ML

R978Y114 16X1,5 1,74 120 -
R978Y116 16X1,5 1,74 240 -
R978Y117 16X1,5 1,74 600 -
R978Y144 20X1,9 2,48 120 -
R978Y146 20X1,9 2,48 240 -
R978Y147 20X1,9 2,48 400 -

Tube PE-RT nu 
• Tube noir 
• Polyéthylène résistant en température 
• BAO (Barrière Anti-Oxygène) 
• Classe 4, 6 bar, 60°C 
• Atec n°14/ 14-2017 
• Utiliser les raccords R179 
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CHAPITRE 8

TUBES PRÉGAINÉS

R993
CODE DIAMETRE €/ML

R993Y500 * 12X1,1 2,39 50 -
R993Y516 * 20X1,9 4,51 50 -

Tube PER prégainé 
• Tube bleu, gaine bleue 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 11 MA T NY050 
• Utiliser les raccords R179 

NOTES

*Jusqu’à épuisement de stock 

R995R
CODE DIAMETRE €/ML

R995RY505 * 16X1,5 3,09 50 -
R995RY555 * 16X1,5 3,09 100 -

Tube PER prégainé 
• Tube rouge, gaine rouge 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 14 M AT NY013 
• Utiliser les raccords R179 

NOTES

*Jusqu’à épuisement de stock 

R993 
CODE DIAMETRE €/ML

R993Y502 * 12X1,1 2,39 75 -
R993Y503 16X1,5 2,97 75 -
R993Y510 20X1,9 4,51 50 -

Tube PER prégainé 
• Tube blanc, gaine bleue 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 14 M AT NY121 
• Utiliser les raccords R179 

NOTES

*Jusqu’à épuisement de stock 

R994
CODE DIAMETRE €/ML

R994Y502 * 12X1,1 2,39 75 -
R994Y503 16X1,5 3,09 75 -
R994Y510 20X1,9 3,84 50 -

Tube PER prégainé 
• Tube blanc, gaine rouge 
• Polyéthylène réticulé 
• Classe 2, 4, 5 et eau glacée 
• Atec n°14/14-2016 
• ACS n° 14 M AT NY121 
• Utiliser les raccords R179 

NOTES

*Jusqu’à épuisement de stock 
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CHAPITRE 8

BOITES DE RÉSERVATION

K489 BOXECO
CODE DIAMETRE €/ht

K489Y305 202x202x150mm 4,90 20 720
Boîte de réservation  
• Pour incorporation de canalisations dans une dalle 
béton 
• Présence de 5 opércules prédécoupées de diamètre 40 
à 50 mm permettant le passage des gaines 

NOTES

Livré en colis comprenant : 20 boîtes et 20 couvercles

K489 BTBOX®
CODE DIAMETRE €/ht à l’unité

K489Y302 200x200x120mm 7,35 25 1 000

Supplément
K489Y303 Pied 30 mm 0,53 100 -
K489Y304 Jonction 0,70 50 -

Boîte de réservation avec pieds et jonctions 
• Pour incorporation de canalisations dans une dalle 
béton 
• Présence de 5 opércules prédécoupées de diamètre 
40 à 50 mm permettant le passage des gaines 

NOTES

K389Y302 livré en filet comprenant : 25 boîtes,  
25 couvercles, 100 pieds et 10 jonctions 

K489 UNIBOITE
CODE DIAMETRE €/ht à l’unité

K489Y301 200x200x190mm (avec pieds) 6,13 25 1000
Boîte de réservation avec pieds et jonctions 
• Pour incorporation de canalisations dans une dalle 
béton 
• Diamètre des fourreaux 40 et 50 

NOTES

 Livré en filet comprenant : 25 boîtes et 25 couvercles

ACCESSOIRES

R865Y600
CODE DIAMETRE €/ht

R865Y600 - 1 260,00 1 -
Dérouleur universel 
• Pour tube PER et PE-RT 
• Pour couronne de 600m maximum

R865
CODE DIAMETRE €/ht

R865Y001 - 674,63 1 -
Dérouleur universel 
• Pour tube PER, PB et PER-T 

NEWNEW

NEW

NEW

NEW
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CHAPITRE 8

R576
CODE DIAMETRE €/ht

R576X001 - 14,02 10 -
Raccord de traction 
• Pour tube PER/PB diamètre 12 ou 16

 
R990
CODE DIAMETRE €/ht

R990Y001 - 33,00 1 -
Coupe tube 
• Pour tube PER / PB 

R960
CODE DIAMETRE €/ht

R960Y500 - 45,20 1 -
Pince 
• Coupe gaine 
 
 

RP205
CODE DIAMETRE €/ht

RP205Y001 - 79,98 1 25
Alésoir 
• A utiliser avant de placer le raccord 

R998
CODE DIAMETRE €/ht

R998Y005 Rouge 2,17 1 10
R998Y006 Bleu 2,17 1 10

Embout de finition 
• Pour tube fourreauté 

ACCESSOIRES
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CHAPITRE 8

INFORMATIONS TECHNIQUES

USAGE

Type d’ouvrage

Chape ou ravoirage Dalle pleine

Type de canalisation Type de canalisation

Sous fourreau Préfourreautés Nue Sous fourreau Préfourreautés Nue

Chauffage oui oui non oui non

Climatisation  
ou rafraîchissement oui oui non oui non

TUBES NUS OU PRÉFOURREAUTÉS

Fourreau non aiguillé ou montage à pos-
teriori (taux de 60%)

diamètre 
ext. (mm)

diamètre int.
fourreau  (mm)

16 20,8

20 26

Furreau aiguillé ou tube
préfourreauté (taux de 73%)

diamètre 
ext. (mm)

diamètre int.
fourreau  (mm)

16 18,7

20 23,4

diamétre 
extérieur  
du tube 

diamétre intérieur 
du fourreau  

avec taux de 30% pour  
2 tubes identiques  (mm)

diamétre intérieur 
minimal du fourreau  

avec taux de 30% pour  
3 tubes identiques  (mm)

16 41 51

20 52 63

CHEMINEMENT DES CANALISATIONS GAINÉES
Le CPT 2808 indique le diamètre des gaines à utiliser suivant le type de mise en œuvre 
choisie.

R996 (PER)

Masse  volumique 0,94 g/cm3

Conductivité thermique 0,40 W/m.K

Cœfficient de dilatation linéaire à 23°C 150 x 10-4 m/m.K

Allongement à la rupture >350 %

Couleur bleue, rouge, blanc

Classe 4 (chauffage par le sol) 6 bar

Circuits fermé d’eau froide

Classe 2 (alimentation ECS-EFS)

Classe 5 (radiateur haute température)

Minimum 5°C - 10 bar

6 bar - 70°C

6 bar - 80°C

      Les  
  tubes R996 

La distribution hydrocâblée doit respecter les textes  
professionnels et officiels en vigueur et plus particulièrement 
“Le Cahier des prescriptions communes de mise en œuvre 
(cahier 2808 de mai 1995)”.

QUELQUES DONÉES TECHNIQUES

CINTRAGE DU TUBE
5 FOIS LE ø EXTÉRIEUR POUR LE PB

7 FOIS LE ø EXTÉRIEUR POUR LE 

PER
Exemple pour un tube de 20/16 

le cintrage minimum sera de 

14 pour le PER

POSE EN ENROBÉ
C'est la pose la plus courante et elle s'effectue sous 
fourreau. 
Le respect des règles suivantes permet l'interchangea-
bilité du tube et donc d'obtenir une garantie biennale 
de l'installation.

POSE DES TUBES PRÉFOURREAUTÉS
Ils sont fixés directement sur la structure porteuse ou 
incorporés dans une forme de ravoirage.

POSE DU TUBE À POSTÉRIORI
Les fourreaux sont posés seuls, ils sont fixés sur la 
structure porteuse et aboutissent dans les réservations. 
Ils peuvent comporter un tire-fil pour faciliter la mise 
en œuvre du tube. Après coulage de la dalle, la canalisa-
tion est introduite et le raccordement aux appareils 
effectué.

Les fourreaux doivent être continus, étanches et mis en 
œuvre avec un rayon de courbure toujours supérieur à 
celui admis par le tube

Diamêtre 
exterieur en 

mm

Épaisseur 
en mm

Masse en 
kg/m

Contenance 
en l/m

R996  
16/13 16 1,5 0,072 0,133

R996
 20/16

20 1,9 0,111 0,201
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CHAPITRE 8

Il est recommandé de transporter et de stoc-

ker les tubes dans leur emballage d'origine.

Protéger les tubes d'une exposition 

directe aux rayons solaires (rayons Ultra-

violets).

Protéger les tubes contre les dommages  

et les déformations mécaniques

A l'exception des installations de chauffage 

par le sol, le tube doit toujours être fourreau-

té afin de permettre sa libre dilatation.

Couper les tubes perpendiculairement par 

rapport à l'axe à l'aide d'une pince  

appropriée.

Couper le fourreau avec une pince  

adéquate de manière à ne pas  

endommager le tube

Les adaptateurs et raccords permettent de 

raccorder deux tubes et ne doivent jamais 

être encastrés

Prévoir au-dessus ou au-dessous appareils 

un espace libre suffisant pour le serrage 

des raccords.

Lors du raccordement aux collecteurs, utili-

ser des guides ou matériaux appropriés afin 

de bien monter le tube dans l'axe 

du raccord.

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Visser complètement l'écrou de l'adapta-teur et vérifier l'étanchéité après la mise  en service de l'installation.
Le rayon minimum de courbure à appli-quer au tube ou au fourreau est de 7 fois  le diamètre extérieur pour le PER .

Entre 2 points fixes, respecter, lors de la pose des tubes, des courbes de dilatation (en S ou C). Elles permettront la dilatation du tube dans son fourreau.

A l'exception du chauffage par le sol, fixer  les tubes ou sur le mur sans déformer  le fourreau protecteur en utilisant des clips de fixation appropriés.

Dans le cas d'une installation de chauffage par le sol, n'employer que des attaches en plastique ou alu-plastifiées pour fixer le tube. N'utiliser jamais de fil de fer.

Après le raccordement des tubes aux  appareils, les tubes encore apparents  doivent être protégés du soleil en utilisant une manchette.

S'il y a un risque de gel, vider les tuyaux  et ajouter un produit antigel en respectant les dosages indiqués.
Eviter tout contact du tube avec  des produits contenant des solvants  (peinture, produits d'entretien, colle...)

L'emploi d'inhibiteurs anti-corrosion  est fortement recommandé. Utiliser  uniquement des liquides n'influençant pas sur la sécurité du tube. Cela s'applique également aux additifs de la chape.

INFORMATIONS TECHNIQUES


